
DISPENSADOR CON AGUA GASIFICADA S4
Dispensador de agua purificada punto de uso

con agua gasificada - Wellsys

CARACTERISTICAS

Agua gasificada de calidad premium:
Capacidad de enfriamiento superior.
Agua gasificada de calidad tipo restaurante.
Dispensado de agua fría, caliente, ambiente
y gasificada.
Luz indicadora de temperatura en la boquilla
de servicio.
Área de dispensado extra grande para
botellas y vasos altos.

Fiabilidad y durabilidad:
Charola antigoteo de gran capacidad para
evitar derrames.
Tecnología mejorada de detención de fugas
(leak-stop).
Paneles resistentes a rayaduras para mayor
durabilidad.

1. Filtro de sedimentos: elimina partículas
como tierra y óxido.

2. Filtro pre-carbon: reduce cloro, químicos y
pesticidas.

3. Bloque de carbono para reducción de plomo:
bloque de 1 micrón para eliminar plomo,
sabor y olor.

4. Filtro de ultrafiltración: reduce bacterias y
contaminantes disueltos.

5. Filtro post-carbon: pulido final para mejor
sabor.

Higiene avanzada:
Activación sin contacto (touch-free sensor).
Boquilla de dispensado desmontable y panel
frontal de vidrio fácil de limpiar.
Protección antimicrobiana en el punto de
dispensado.

Tecnología de filtración Wellsys:
Proceso recomendado de filtración en 5
etapas:
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EXPERTOS EN TRATAMIENTOS DE AGUA

ESPECIFICACIONES

Gabinete y diseño: Disponible en
versión sobremesa y tipo torre
(freestanding). Diseño compacto con
panel frontal de vidrio y boquilla única de
dispensado iluminada con indicador de
CO₂ bajo. Área de dispensado amplia y
logo retroiluminado.
Unidad de refrigeración: Sistema de
enfriamiento con compresor hermético
montado en base antivibración. Incluye
refrigerante controlado por tubo capilar
para máximo rendimiento.
Tecnología de dispensado: Sensor
manos libres para operación sin
contacto. Boquilla desmontable y
bandeja antigoteo de gran capacidad,
fácil de extraer para limpieza.
Seguridad e higiene: Protección
antimicrobiana en la boquilla y superficie
de dispensado. Sistema de filtración con
ultrafiltración para reducción de
bacterias y plomo.
Certificaciones: IAPMO conforme a
ANSI/NSF 372 para libre de plomo y UL
399/CSA 22.2 para seguridad eléctrica.

ESPECIFACIONES DE ENFRIAMIENTO

Descripción Especificaciones

Capacidad del tanque frío 60 L/hora

Capacidad del tanque caliente 0.33 gal (1.25 L)

Capacidad tanque gasificado 0.18 gal (0.7 L)

Área de dispensado 11.25” (28.5 cm)

Voltaje/Frecuencia
110v/60Hz @ 4.9
amps

Consumo eléctrico 1.60 kWh/24 horas

Peso neto (sobremesa) 71.9 lbs (32.6 kg)

Peso neto (freestanding) 88.9 lbs (40.3 kg)

Dimensiones (sobremesa)
17.8”h x 14.2”w x
23.3”d (45 x 36 x 59
cm)

Dimensiones (freestanding)
45.8”h x 14.2”w x
23.3”d (116 x 36 x 59
cm)


